
TN 28 e BE 28 T  sono dispositivi portatili per la terapia antalgica T.E.N.S. 

sono utili nelle situazioni che implicano dolore, in quelle di carattere 

reumatologico e nella cura dei traumi post-traumatici. Il dolore è un 

fenomeno individuale, non standardizzato, e pertanto necessita 

dell’impiego di tutto quello che lo sviluppo tecnologico ed il progresso 

possono mettere a disposizione. La stimolazione nervosa transcutanea 

esercita un effetto diretto sui nervi periferici: essa blocca l’impulso del 

dolore ed accresce la produzione di endorfine nel corpo attraverso leggere 

contrazioni muscolari. 
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T N 28

 costante - effetto antalgico
 Burst IDue treni di impulsi per secondo, 250ms on, 250ms off; 

  25 treni di impulsi, larghezza d’impulso =200μs
Burst II

    Due treni di impulsi per secondo, 250ms on, 250ms off; 
    larghezza d’impulso  e frequenza da selezionare;

 modulazione d’impulso
   La larghezza d’impulso è automaticamente modulata da 100 μs a 250 μs

 modulazione di frequenza e d’impulso
   La frequenza cresce automaticamente da 50Hz a 100Hz mentre 
   la larghezza d’impulso diminuisce da 200 μs a 60 μs in 5 secondi.

BE 28 T

   varia automaticamente da 1 a 150Hz regolabili

   automaticamente fra due valori

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Uscite

Intensità

Larghezza d’impulso

Timer

Programmi

Dimensioni

Peso

 INDICAZIONI

2

5

OPTIONAL

DOTAZIONI DI BASE

2

Da 50 microsec. a 250 regolabile

Da 1 Hz e 150Hz regolabile

11

con custodia ed accessori

PROGRAMMI
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